
СВОЙСТВА 

IN 35
»СТАРТ+ФИНИШ 2 В 1«
Интерьерная гипсовая  шпатлевка
Смесь для подготовки стен и потолков под отделку внутри зданий

	 под	окраску	и	оклейку	обоями;		
	 белоснежно	белая;		
	 пластичная,	легко	наносится;		
	 легко	шлифуется;		
	 толщина	слоя	до	10	мм;		
	 паропроницаема;		
	 высокая	адгезия;		
	 для	ручного	и	механизированного	нанесения;		
	 для	внутренних	работ.

СТАРТ+ФИНИШ
Iнтэр’ерная
гiпсавая шпатлёўка

Интерьерная
гипсовая шпатлевка

2 в1

•
•
•
•
•
•
•
•

•

под окраску и оклейку обоями
белоснежно белая
пластичная, легко наносится
легко шлифуется
толщина слоя до 10 мм
паропроницаема
высокая адгезия
для ручного и механизированного
нанесения
для внутренних работ

•
•
•
•
•
•
•
•

•

пад афарбоўку і шпалеры
беласнежна белая
пластычная, лёгка наносіцца
лёгка шліфуецца
таўшчыня слоя да 10 мм
парапранікальная
высокая адгезія
для ручнога і механізаванага
нанясення
для ўнутраных работ

для ручнога і
механізаванага

нанясення
лёгка наносiцца лёгка шлiфуецца

MAКС.
10 мм

таўшчыня слоя
да 10 мм

	•	гипсовые	основания	с	влажностью	менее	1%,	
загрунтованные	Ceresit	IN	10;		
•	гипсоволокнистые	и	гипсокартонные	плиты,	установленные	
в	соответствии	с	рекомендациями	производителей	плит,	
загрунтованные	Ceresit	IN	10.	
Основания	с	элементами	биологической	коррозии	следует	
очистить	механическим	путем	и	обработать	
противогрибковой	грунтовкой	Ceresit	CT	99.	Известковые	и	
клеевые	краски	следует	удалить	полностью.	
При	необходимости	нанесения	штукатурки	на	иные	
основания	и	существующие	малярные	покрытия	следует	
обратиться	за	консультацией	к	производителю.
Поврежденные	поверхности	традиционных	штукатурок	и	
бетонных	оснований	необходимо	тщательно	
отремонтировать	с	помощью	Ceresit	CT	29.	Ремонт	дефектов	
глубиной	до	10	мм	можно	производить		непосредственно	
составом	Ceresit	IN	35.		При	заделке	швов	и	стыков	
гипсокартонных	плит	состав	применяется	в	комбинации	с	
ленточным	армирующим	материалом

.ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 	
Работы	следует	выполнять	в	сухих	условиях,	при	допустимой	
температуре	воздуха	и	основания	(смотри	таблицу	
«Технические	характеристики»).		
Содержимое	упаковки	постепенно	добавляют	в	отмеренное	
количество	чистой	воды	(температура	воды	от	+10	°С	до			
+25	°С),	перемешивая	с	помощью	низкооборотной	дрели	

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Шпатлевка	Ceresit	IN	35	предназначена	для	
высококачественной	подготовки	бетонных,	цементно-
известковых,	цементно-песчаных,	гипсовых	и	др.	оснований	
под	отделку.	Рекомендуется	для	выравнивания	неровностей	и	
выбоин	глубиной	до	10	мм	на	поверхности	стен	и	потолков,	
для	заполнения	швов	и	стыков	гипсокартонных	плит.	
Материал	образует	прочное	и	устойчивое	основание	под	
оклейку	обоями,	позволяет	добиться	гладкой,	лёгкой	для	
окраски	поверхности.		
Для	заполнения	больших	трещин,	отверстий,	крепления	
электропроводки,	заделки	глубоких	швов	необходимо	
использовать	полимерминеральную	шпатлевку	Ceresit	CT	29	
или	быстротвердеющую	смесь	Ceresit	CХ	5.	
Для	устройства	тонких	шпатлевочных	покрытий	(1-2	мм),	
подготовки	поверхности	под	высококачественную	окраску	
рекомендуем	использовать	готовую	к	применению	
финишную	полимерную	шпатлевку	Ceresit	IN	46.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ 	
Ceresit	IN	35	можно	применять	на	ровных,	сухих,	плотных	
основаниях,	очищенных	от	веществ,	препятствующих	
адгезии	(жир,	битум,	пыль	и	т.п.):	
	•	цементные	и	цементно-известковые	штукатурки	(возраст	
выше	28	дней,	влажность	<4%),	бетон	(возраст	более	3	
месяцев,	влажность	<4%),	загрунтованные	Ceresit	IN	10;		

 
 

C
E

R
E

S
IT

 _
IN

35
_T

D
S

_0
31

6

для ручного и
механизированного

нанесения
легко наносится легко шлифуется

MAКС.
10 мм

толщина слоя
до 10 мм



(около	400	об/мин)	с	насадкой-миксером	до	получения	
однородной	массы	без	комков	(допускается	ручное	
перемешивание).	Выждать	5	минут	и	заново	перемешать.		
Ceresit	IN	35	наносится	вручную	или	механизированным	
способом.	При	нанесении	вручную	используются	
нержавеющие	шпателя,	терки,	полутерки	и	др.	инструменты.	
Приготовленный	состав	необходимо	наносить	на	
поверхность	полосами,	перпендикулярными	друг	к	другу,	
излишки	удалять	и	использовать	снова.	Максимальная	
толщина	нанесения	шпатлевки	не	должна	превышать	10	мм.	
Дефекты,	образовавшиеся	на	поверхности	после	нанесения	
шпатлевки,	можно	исправить	после	ее	высыхания	путем	
обработки	поверхности	мелкозернистой	наждачной	бумагой	
или	вольфрамовой	сеткой.	После	механической	обработки	
основание	следует	обеспылить	и	загрунтовать	составом		
Ceresit	IN	10.	При	необходимости	шпатлевание	повторить.

ПРИМЕЧАНИЯ 	
Все	вышеизложенные	рекомендации	эффективны	при	
температуре	+20	°С	±	2	°C	и	относительной	влажности	
воздуха	60%	±	10%.	В	других	условиях	время	высыхания	
может	измениться.	В	случае	попадания	растворной	смеси	в	
глаза	следует	немедленно	промыть	их	водой	и	обратиться	за	
помощью	к	врачу.	Приведенная	информация	определяет	
область	применения	материала	и	способ	проведения	работ,	
но	при	этом	не	может	заменить	соответствующей	подготовки	
исполнителя	работ.	Кроме	изложенной	информации,	при	
работе	с	материалом	следует	руководствоваться	
действующими	нормативами	в	строительстве.	

ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ 	
В	неповрежденной	упаковке	в	сухом	помещении.	Срок	
Хранить	в	фирменной	закрытой	упаковке	в	сухих,	
прохладных	помещениях.	Срок	хранения	в	течение	12	
месяцев	с	даты	изготовления,	указанной	на	упаковке.	При	
хранении	следует	избегать	резких	колебаний	температуры	и	
влажности.	Упаковка	и	продукт	по	истечении	срока	хранения	
подлежат	утилизации	как	бытовой	мусор.

СООО «Хенкель Баутехник»
223036,	Республика	Беларусь,	Минская	обл.,	г.	Заславль,
ул.	Строительная,	1,	к.1,	тел.:	(017)	500-98-19,	
(017)	500-98-00,	факс:	(017)	500-98-01.
E-mail:	info@ceresit.by,	www.ceresit.by

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 	
Держать	в	месте,	не	доступном	для	детей.	Избегать	вдыхания	
пыли.	Использовать	средства	индивидуальной	защиты.	ПРИ	
ПОПАДАНИИ	В	ГЛАЗА:	Осторожно	промыть	глаза	водой.	
Снять	контактные	линзы,	если	вы	используете	или/и	если	это	
легко	сделать.	Продолжить	промывание	глаз.

.УПАКОВКА 	
Мешки	15	кг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
Основа:	 сепарированный	гипс,		
	 	 мелкодисперсный		
	 	 мраморный	наполнитель			и	
	 	 комплекс	модифицирующих		
	 	 добавок
Цвет:	 белый3

Пропорция		перемешивания	с	водой:	 0,39	-0,43	л	воды	на	1кг
Время	использования		
растворной	смеси:	 до	1	часа
Температура	основания		
при	применении		растворной	смеси:	 от	+5	°С	до	+35	°С	(в	зависимости	
	 	 от	гигроскопичности	основания)
Толщина	слоя:	 до	10	мм
Шлифовка:	 через	4	часа
Покраска	при	температуре	+20	°С	 через	24	часа
Адгезия	ко	всем		основаниям		
согласно		области	применения:	 ≥	0,6	МПа
Паропроницаемость:	 >	0,02	мг/(м	ч	Па)
Ориентировочный	расход:	 1,0-1,1	кг/м2	на	1	мм		толщины	
слоя
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